














5.8

Documents non contractuels

Refrigeration & Climate Components Solutions

Boîtiers filtres à cartouches 
remplaçables (conduite d’aspiration)

ACY (cartouches correspondantes : CCY 48, PLATINIUM 48)

n Caractéristiques techniques

C

01/10

(1) Rubrique "Plans et caractéristiques des raccords" (se reporter au chapitre 114).
(2) Avec soudure

L1

E1

E2

L2

2
1

8 x HM8 x 30

1/4" NPT

Références
CARLY

Type de 
raccords

(1)

Surface de
filtration

(cm2)

Dimensions (mm)

ø2(2)ø1 L1 L2 E1 E2

Poids net
(kg)

ACY 489 S ACY 489 MMS 3 420 150 128 245 210 154 97 4,35

ACY 4811 S/MMS 3 420 150 128 255 210 164 107 4,45

ACY 4813 S ACY 4813 MMS 3 420 150 128 255 210 164 107 4,60

ACY 4817 S/MMS 3 420 150 128 270 210 178 124 4,80

ACY 4821 S ACY 4821 MMS 3 420 150 128 284 210 191 128 5,20

ACY 4825 S ACY 4825 MMS 3 420 150 128 290 210 189 132 5,50

ACY 9617 S/MMS 3 840 150 128 410 210 318 124 6,40

ACY 9621 S ACY 9621 MMS 3 840 150 128 424 210 331 128 6,55

ACY 9625 S ACY 9625 MMS 3 840 150 128 430 210 342 132 6,85

ACY 14417 S/MMS 3 1260 150 128 550 210 458 124 7,30

ACY 14421 S ACY 14421 MMS 3 1260 150 128 564 210 471 128 7,85

ACY 14425 S ACY 14425 MMS 3 1260 150 128 570 210 482 132 8,10

ACY 19217 S/MMS 3 1260 150 128 695 210 603 124 8,50

ACY 19221 S ACY 19221 MMS 3 1680 150 128 709 210 616 128 9,20

ACY 19225 S ACY 19225 MMS 3 1680 150 128 715 210 627 132 9,50

DTFR - 5.1-2-5-10
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Documents non contractuels

Refrigeration & Climate Components Solutions

Boîtiers filtres à cartouches 
remplaçables (conduite d’aspiration)

ACY (cartouches correspondantes : CCY 48, PLATINIUM 48)

n Caractéristiques techniques

C

05/10

(1) La pression de service est limitée à la valeur PS BT lorsque la température de service est inférieure ou égale à la valeur TS BT.
(2) Classement par le volume, selon DESP 97/23/CE (se reporter au chapitre 0 page 7).

Références
CARLY

V 
(L)

PS 
(bar)

PS BT 
(bar)

TS maxi 
(°C)

TS mini 
(°C)

TS BT 
(°C)

Volume
Pression

de Service
maximale

Pression
de Service

(1)

Température
de Service
maximale

Température
de Service
minimale

Température
de Service

(1) Catégorie 
CE(2)

DTFR - 5.1-2-5-10

ACY 489 S ACY 489 MMS 1,92 25 10 80 -40 -20 Art3§3

ACY 4811 S/MMS 1,93 25 10 80 -40 -20 Art3§3

ACY 4813 S ACY 4813 MMS 1,95 25 10 80 -40 -20 Art3§3

ACY 4817 S/MMS 2,04 25 10 80 -40 -20 I

ACY 4821 S ACY 4821 MMS 2,18 25 10 80 -40 -20 I

ACY 4825 S ACY 4825 MMS 2,30 25 10 80 -40 -20 I

ACY 9617 S/MMS 3,40 25 10 80 -40 -20 I

ACY 9621 S ACY 9621 MMS 3,60 25 10 80 -40 -20 I

ACY 9625 S ACY 9625 MMS 3,70 25 10 80 -40 -20 I

ACY 14417 S/MMS 5,10 25 10 80 -40 -20 I

ACY 14421 S ACY 14421 MMS 5,20 25 10 80 -40 -20 I

ACY 14425 S ACY 14425 MMS 5,30 25 10 80 -40 -20 I

ACY 19217 S/MMS 6,50 25 10 80 -40 -20 I

ACY 19221 S ACY 19221 MMS 6,70 25 10 80 -40 -20 I

ACY 19225 S ACY 19225 MMS 6,80 25 10 80 -40 -20 I
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Documents non contractuels

Refrigeration & Climate Components Solutions

Boîtiers filtres à cartouches 
remplaçables (conduite d’aspiration)

ACY (cartouches correspondantes : CCY 48, PLATINIUM 48)

C

01/10

n Porte-cartouches et joints

  CY 37001030   CY 37001060

  CY 37001050

  CY 37001030   CY 37001060

  CY 37001040  CY 37001030   CY 37001060

  CY 37001040

  CY 37001040

  CY 15558700  CY15555200

• Adaptateur filtre de sortie pour ACY : CCY A 48 (A utiliser avec les cartouches CCY 48HP,
PLATINIUM 48 et CCY 48N).
• L'adaptateur CCY A 48 se met en place dans la bride supérieure des porte-cartouches

CY 37001050 pour les ACY à 1 cartouche et 
CY 37001060 pour les ACY à plusieurs cartouches.

(1) Joint livré avec les portes cartouches 
(2) Joint livré avec les cartouches CCY 48 HP, CCY 48 N, CCY 48 I, CCY 48 F et PLATINIUM 48

n Pièces détachées
Boitier

Nombre et types de joints utilisés

Joints pour porte-cartouches

Reférences CARLY des types de porte-cartouches 
à utiliser

Joint pour flasque de
fermeture

ACY 1 cartouche CY 37001050 1 joint CY 15558700

1 Joint CY 15555601(2)

ACY 2 cartouches CY 37001030 + CY 37001060 1 joint CY 15555200 (1) +1 joint CY 15558700 

ACY 3 cartouches CY 37001030 + CY 37001040 + CY 37001060
2 joints CY 15555200 (1) +1 joint CY

15558700 

ACY 4 cartouches CY 37001030 + CY 37001040 + CY 37001040 + CY 37001060
3 joints CY 15555200 (1) +1 joint CY

15558700 

DTFR - 5.1-2-5-10
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Boîtiers filtres à cartouches 
remplaçables (conduite d’aspiration)

ACY (cartouches correspondantes : CCY 48, PLATINIUM 48)

n Pièces détachées

C

01/10

Documents non contractuels

Refrigeration & Climate Components Solutions

Références
CARLY Désignation QuantitéRepère

DTFR - 5.1-2-5-10

�

�

�

�

�

�

�

CY 19900411 1 Lot de 8 vis de fermeture de flasque 1

CY 19910411 1 Lot de 8 vis inox de fermeture de flasque 1

CY 10810010 2 Bouchon 1/4” NPT phosphaté pour flasque de fermeture 1

CY 33301200 2 + 3 + 5 Flasque de fermeture avec joint et bouchon 1/4” NPT 1

CY 37001030 4 Porte-cartouche ( 2, 3 et 4 cartouches ) 1

CY 37001040 4 Porte-cartouche ( 3 et 4 cartouches ) 1

CY 37001050 4 Porte-cartouche ( 1 cartouche ) 1

CY 37001060 4 Porte-cartouche ( 2, 3 et 4 cartouches ) 1

CY 15555601 5 Joint plat pour flasque de fermeture 1

CY 15555200 6 Joint plat adhésif pour porte-cartouches : CY 37001030 et CY 37001040 1

CCY A 48 7 Adaptateur pour porte-cartouches de sortie 1

CY 15555000 Pochette de joints plats pour flasques de boîtiers : CARLY  et pour les principaux boîtiers du marché
( joints : 122 x 114 x 1,6 et 114 x 103 x 1,6)      

1
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Documents non contractuels

Refrigeration & Climate Components Solutions

Boîtiers filtres à cartouches 
remplaçables (conduite d’aspiration)

BACY
n Procédure de remplacement des cartouches

C

01/10

1 • Isoler le boîtier filtre d’aspiration BACY.

2 • Purger l’installation jusqu’à la pression atmosphérique (le boîtier doit être vide de fluide)

3 • Enlever le flasque de fermeture.

4 • Retirer les porte-cartouches l’un après l’autre.

5 • Enlever les cartouches usagées.

6 • Nettoyer très soigneusement les porte-cartouches, l’adaptateur (CCY A 100) et l’intérieur du corps du boîtier.

7 • Remplacer systématiquement le joint sur le flasque de fermeture et vérifier les joints d’étanchéité 
des porte-cartouches.

8 • Sortir la cartouche de son emballage et la placer dans le porte-cartouche, en éloignant par traction les deux flasques sup-
port du porte-cartouche (croquis 1) s’il y a lieu, mettre en place l’adaptateur CCY A 100 dans le porte-cartouche de
sortie.

9 • Renouveler l’opération pour chaque porte-cartouche.

10 • Mettre en place rapidement les porte-cartouches avec leur cartouche dans le boîtier en respectant 
leur ordre : le premier est celui qui supporte la grille et éventuellement l’adaptateur, et le dernier est équipé du ressort de
compression (croquis 2)

11 • Remettre en place le flasque de fermeture et serrer uniformément et progressivement (serrage croisé) 
les vis de fermeture. Couple de serrage maximal des vis : 48 N.m.

12 • S’assurer que le taraudage conique 1/4” NPT du flasque de fermeture ait bien été obturé et étanché.

13 • Tirer au vide l’installation et vérifier l’étanchéité de l’ensemble avant de remettre sous pression.

1 2

Bride de porte-cartouche inférieure

CCY-N

Adaptateur CCY A

Bride de porte-cartouche
supérieure avec sa grille de
protection sortie

DTFR - 5.1-2-5-10
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Documents non contractuels

Refrigeration & Climate Components Solutions

Boîtiers filtres à cartouches 
remplaçables (conduite d’aspiration)

BACY (cartouches correspondantes : CCY 100)

n Tableau de sélection

C

01/10

(1) Puissances frigorifiques suivant la norme ARI 730-2001 pour To = 4,4°C, Tk = 32°C.
Si conditions différentes, se reporter aux facteurs de correction chapitre 112.

Puissance frigorifique (kW)(1)

Références
CARLY

Raccords
A souder 

ODF

R22 R134a R404A
R507

R407C
R410A R22 R134a R404A

R507
R407C
R410Ammpouce

Utilisation temporaire avec CCY 100 N - CCY 100 F Utilisation permanente avec CCY 100 I
Nombre 

de
cartouches

Puissance frigorifique (kW)(1) Puissance frigorifique (kW)(1)

BACY 10021 S 2 5/8 96 88 63 96 221 202 144 219 1

BACY 10021 MMS 67,0 96 88 63 96 221 202 144 219 1

BACY 10025 S 3 1/8 108 99 71 107 230 210 150 228 1

BACY 10025 MMS 80,0 108 99 71 107 230 210 150 228 1

BACY 10029 S 3 5/8 139 127 91 138 301 274 196 298 1

BACY 10029 MMS 88,9 139 127 91 138 301 274 196 298 1

BACY 10033 S 4 1/8 191 175 124 189 404 368 263 400 1

BACY 10033 MMS 108,0 191 175 124 189 404 368 263 400 1

BACY 20025 S 3 1/8 143 130 93 141 313 285 204 310 2

BACY 20029 S 3 5/8 183 166 119 181 398 363 260 394 2

BACY 20029 MMS 88,9 183 166 119 181 398 363 260 394 2

BACY 20033 S 4 1/8 255 232 166 252 530 482 345 524 2

BACY 20033 MMS 108,0 255 232 166 252 530 482 345 524 2

BACY 40033 S 4 1/8 293 266 191 164 670 610 436 663 4

BACY 40033 MMS 108,0 293 266 191 164 670 610 436 663 4

DTFR - 5.1-2-5-10
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Documents non contractuels

Refrigeration & Climate Components Solutions

(1) La pression de service est limitée à la valeur PS BT lorsque la température de service est inférieure ou égale à la valeur TS BT.
(2) Classement par le volume, selon DESP 97/23/CE (se reporter au chapitre 0 page 7).

Boîtiers filtres à cartouches 
remplaçables (conduite d’aspiration)

BACY (cartouches correspondantes : CCY 100)

n Caractéristiques techniques

C

01/10

(1) Rubrique "Plans et caractéristiques des raccords" (se reporter au chapitre 114).
(2) Avec soudure

L1

E1

E2

L2

10 x HM10 x 45

1/4" NPT

2
1

Références
CARLY

Type de 
raccords

(1)

Surface de
filtration

(cm2)

Dimensions (mm)

ø2(2)ø1 L1 L2 E1 E2

Poids net
(kg)

Références
CARLY

V 
(L)

PS 
(bar)

PS BT 
(bar)

TS maxi 
(°C)

TS mini 
(°C)

TS BT 
(°C)

Volume
Pression

de Service
maximale

Pression
de Service

(1)

Température
de Service
maximale

Température
de Service
minimale

Température
de Service

(1)
Catégorie 

CE(2)

BACY 10021 S BACY 10021 MMS 3 630 200 156 385 300 243 138 12,70

BACY 10025 S BACY 10025 MMS 3 630 200 156 395 300 252 130 12,80

BACY 10029 S BACY 10029 MMS 3 630 200 156 399 300 256 141 12,90

BACY 10033 S BACY 10033 MMS 3 630 200 156 405 300 262 144 13,80

BACY 20025 S BACY 20025 MMS 3 1260 200 156 565 300 422 130 15,70

BACY 20029 S BACY 20029 MMS 3 1260 200 156 569 300 426 141 15,90

BACY 20033 S BACY 20033 MMS 3 1260 200 156 575 300 432 144 16,20

BACY 40033 S BACY 40033 MMS 3 2520 200 156 930 470 777 144 22,90

BACY 10021 S BACY 10021 MMS 4,84 25 10 80 -40 -20 I

BACY 10025 S BACY 10025 MMS 4,92 25 10 80 -40 -20 I

BACY 10029 S BACY 10029 MMS 5,05 25 10 80 -40 -20 I

BACY 10033 S BACY 10033 MMS 5,28 25 10 80 -40 -20 I

BACY 20025 S BACY 20025 MMS 7,42 25 10 80 -40 -20 I

BACY 20029 S BACY 20029 MMS 7,55 25 10 80 -40 -20 I

BACY 20033 S BACY 20033 MMS 7,78 25 10 80 -40 -20 I

BACY 40033 S BACY 40033 MMS 13,78 25 10 80 -40 -20 II

DTFR - 5.1-2-5-10
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Documents non contractuels

Refrigeration & Climate Components Solutions

Boîtiers filtres à cartouches 
remplaçables (conduite d’aspiration)

BACY (cartouches correspondantes : CCY 100)

n Pièces détachées

C

01/10

  CY 37003030   CY 37003065

  CY 37003055

  CY 37003040  CY 37003030   CY 37003065

  CY 37003040  CY 37003030   CY 37003085

  CY 15558800  CY 15555620

• Adaptateur filtre de sortie pour BACY : CCY A 100 (A utiliser avec les cartouches CCY 100HP, et
CCY 100N).

• L'adaptateur CCY A 100 se met en place dans la bride supérieure des porte-cartouches
CY 37003055 pour les BACY à 1 cartouche et 
CY 37003065 ou CY 37003085 pour les BACY à plusieurs cartouches.

(1) Joint livré avec les portes cartouches 
(2) Joint livré avec les cartouches CCY 100 HP, CCY 100 I, CCY 100 F et CCY 100 N

n Pièces détachées
Boitier

Nombre et types de joints utilisés

Joints pour porte-cartouches

Reférences CARLY des types de porte-cartouches 
à utiliser

Joint pour flasque de
fermeture

BACY 1 cartouche CY 37003055 1 joint CY 15558800

1 Joint CY 15555701 (2)

BACY 2 cartouches CY 37003030 + CY 37003065 1 joint CY 15555620  (1) +1 joint CY 15558800

BACY 3 cartouches CY 37003030 + CY 37003040 + CY 37003065
2 joints CY 15555620  (1) +1 joint CY

15558800

BACY 4 cartouches CY 37003030 + CY 37003040 + CY 37003085
2 joints CY 15555620  (1) +1 joint CY

15558800 

DTFR - 5.1-2-5-10
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Documents non contractuels

Refrigeration & Climate Components Solutions

Boîtiers filtres à cartouches 
remplaçables (conduite d’aspiration)

BACY (cartouches correspondantes : CCY 100)

n Pièces détachées

C

01/10

Références     
CARLY Désignation QuantitéRepère

DTFR - 5.1-2-5-10

�

�

�

�

�

�

�

CY 19900520 1 Lot de 10 vis de fermeture de flasque 1

CY 19910520 1 Lot de 10 vis inox de fermeture de flasque 1

CY 10810010 2 Bouchon 1/4” NPT phosphaté pour flasque de fermeture 1

CY 33301700 2 + 3 + 5 Flasque de fermeture avec joint et bouchon 1/4” NPT 1

CY 37003030 4 Porte-cartouche ( 2, 3 et 4 cartouches ) 1

CY 37003040 4 Porte-cartouche ( 3 et 4 cartouches ) 1

CY 37003055 4 Porte-cartouche ( 1 cartouche ) 1

CY 37003065 4 Porte-cartouche ( 2 et 3 cartouches ) 1

CY 37003085 4 Porte-cartouche ( 4 cartouches ) 1

CY 15555701 5 Joint plat pour flasque de fermeture 1

CY 15555620 6 Joint plat adhésif pour porte-cartouches: CY 37003030 - CY 37003040 1

CCY A 100 7 Adaptateur pour porte-cartouches de sortie 1



5.16Refrigeration & Climate Components Solutions

Boîtiers filtres à cartouches 
remplaçables (conduite d’aspiration)

BDCY / ACY / BACY
n Poids et conditionnements

C

01/10

DTFR - 5.1-2-5-10

Références 
CARLY avec

emballage

Nombre de pièces
par conditionnement

OEM’S

Masse unitaire
(kg)

sans
emballage standard

Références 
CARLY avec

emballage

Nombre de pièces
par conditionnement

OEM’S

Masse unitaire
(kg)

sans
emballage standard

BDCY 424 S & MMS 2,85 2,60 1 /

BDCY 425 S/MMS 2,90 2,65 1 /

BDCY 427 S & MMS 2,95 2,70 1 /

ACY 489 S & MMS 4,60 4,35 1 8

ACY 4811 S/MMS 4,70 4,45 1 8

ACY 4813 S & MMS 4,85 4,60 1 8

ACY 4817 S/MMS 5,05 4,80 1 8

ACY 4821 S & MMS 5,45 5,20 1 /

ACY 4825 S & MMS 5,75 5,50 1 /

ACY 9617 S/MMS 6,70 6,40 1 /

ACY 9621 S & MMS 6,85 6,55 1 /

ACY 9625 S & MMS 7,15 6,85 1 /

ACY 14417 S/MMS 7,65 7,30 1 /

ACY 14421 S & MMS 8,20 7,85 1 /

ACY 14425 S & MMS 8,45 8,10 1 /

ACY 19217 S/MMS 8,90 8,50 1 /

ACY 19221 S & MMS 9,60 9,20 1 /

ACY 19225 S & MMS 9,90 9,50 1 /

BACY 10021 S & MMS 13,30 12,70 1 /

BACY 10025 S & MMS 13,40 12,80 1 /

BACY 10029 S & MMS 13,50 12,90 1 /

BACY 10033 S & MMS 14,40 13,80 1 /

BACY 20025 S 16,40 15,70 1 /

BACY 20029 S & MMS 16,60 15,90 1 /

BACY 20033 S & MMS 16,90 16,20 1 /

BACY 40033 S & MMS 23,80 22,90 1 /

Documents non contractuels




