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n Anwendungen

n Funktionelle Merkmale n Produktvorteile CARLY

•	Zum Bevorraten des durch den Ölabscheider sich im Kältemittel 
befindlichen abgeschiedenen Öles in Kälte- und Klimaanlagen.

•	Dieses Öl wird anschließend mittels der mechanischen 
Ölspiegelregulatoren LEVOIL oder elektronischen 
Ölspiegelregulatoren dem Verdichterkurbelgehäuse kontrolliert 
wieder zugeführt.

•	Die Produkte sind mit CKW, FCKW, FKW, CO
2
, kompatibel, 

sowie mit deren Ölen und dazugehörigen Zusätzen. Produkte, 
die für die Verwendung von nicht gefährlichen Kältemitteln der 
Gruppe 2 und gefährlichen Kältemitteln der Gruppe 1 der DESP 
2014/68/EU untersucht wurden.

•	Die Produktklassifizierung in CE Kategorien geschieht gemäß PED 
2014/68/EU Tabelle, entsprechend der volumenbassierenden 
Auslegung.

•	Hermetisch verschweißtes Metallgehäuse, zum guten 
Korrossionsschutz lackiert

•	Die Ölsammler bilden einen  zwischen Ölabscheider und 
Kurbelgehäuse befindlichen Expansionspuffer und verhindern  
so ein Überströmen von Kältemittel in das Ölreguliersystem und 
sorgen so für einen unmittelbaren Ausgleich des Ölstandes in 
den Verdichtern.

•	Montagehilfen mit vorgebohrten Löchern befinden sich am 
oberen und unteren Ende der Ölsammler.

•	Maximaler Betriebsdruck 46 bar.

•	Ölrückführung auch unter Hochdruck möglich.

•	Ein-und Auslass sond mit Rotalock Druckventilen 
ausgestattet.

•	Ein 3/8“ SAE Anschluss am oberen Teil des Sammlers 
ermöglicht den Anschluss eines notwendigen 
Differenzdruckventiles Typ HCYCT oder HCYCTR.

•	Große Auswahl an Ölsammlern: von 4 bis 30 Liter Volumen.

NEUE

G1 und G2
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•	Die Ölsammler sind in vertikaler Position 
zwischen den Ölabscheidern und 
den an die Verdichterkurbelgehäuse 
angeschlossenen Ölspiegelregulatoren 
zu montieren.

•	Ein Überdruck zwischen Ölsammler und 
Verdichterkurbelgehäuse ermöglicht die 
Ölrückführung in die Verdichter. Dieser 
Überdruck kann entstehen durch:

	 ➜	die Montage der Ölsammler höher als 
die Ölspiegelregulatoren (empfohlene 
Höhe mind 2m)

	 ➜	oder die Verbindung des Ölsammlers an 
die Saugleitung des Kreislaufes unter 
Verwendung des auf dem Sammler 
befindlichen 3/8“ SAE Anschluss und 
Druckausgleichventil Typ HCYCT oder 
HCYCTR.

•	Vor Montage in ein neues System ist 
es notwendig den Ölsammler  mit dem 
identischen wie im Verdichter genutztem 

Öl bis zur Hälfte des unteren Schauglases 
gemäß der Mengenangabe V2 in den 
technischen Merkmalen (siehe nächste 
Seiten) vorzubefüllen.

•	Während der ersten beiden Tage nach 
Inbetriebnahme des Systems den Ölstand 
im Sammler des Abscheiders sorgfältig 
prüfen. Dieser sollte auf halber Höhe 
des oberen Schauglases sein. Danach 
kein Öl mehr einfüllen solange der 
Ölspiegel nicht unter die Hälfte des 
unteren Schauglases absinkt. 

•	Bei Montage in Anlagen die sich bereits in 
Betrieb befanden muß die Ölnachfüllung 
mit größter Sorgfalt durchgeführt 
werden. Nach einem Betriebstag muss 
die nachgefüllte Ölmenge ausreichend 
sein um im oberen Schauglas des 
Sammlers angezeigt zu werden. Sollte 
der Ölstand nicht das obere  Schauglas 
erreichen ist die noch benötigte 

Ölmenge nachzufüllen. Ist der Ölstand 
höher als das obere Schauglas muss 
das überschüssige Öl über das unten 
angebrachte Ventil abgelassen werden. 
Ausschließlich das Öl das im Verdichter 
eingesetzt ist verwenden.

•	Nur gleichwertiges Öl wie im Verdichter 
vorhanden verwenden

•	Die O-Ring Dichtung sollte bei jedem 
Aufschrauben oder Austausch der 
Schaugläser ausgetauscht werden. Das 
Einschrauben sollte mit dem maximalen 
Drehmoment von 25Nm erfolgen.

•	Zur Vermeidung von 
Kältemittelkondensation oder 
-wanderung, welches sich im Öl befinden 
kann, ist es sinnvoll den Sammler im 
unteren Bereich zu erwärmen (z.B. mittels 
Heizmanschette, beheiztes Tauchrohr, 
Heißgaswendel, etc....).

n Warnung

n Allgemeine Montagevorschriften

Vor Auswahl oder Installation einer Komponente, bitte das Kapitel 0 - WARNUNG lesen.

Die Installation einer Komponente in eine 
Kälteanlage durch eine ausgebildete 
Person bedarf einiger Vorschriften: 

•	einige beziehen sich direkt auf die 
Komponente; in diesem Fall sind diese 
in den nachfolgenden BESONDERE 

EMPFEHLUNGEN definiert ;

•	andere sind generell gültig für alle 
CARLY Komponenten, diese finden 
sich im Kapitel 115 - ALLGEMEINE 

MONTAGEVORSCHRIFTEN.

•	Die Empfehlungen in Zusammenhang 

mit den CARLY - Elementen für 
subkritische CO

2 
- Anwendungen sind 

auch in Kapitel 115 - ALLGEMEINE 

VORSICHTSMASSNAHMEN BEI DER 

MONTAGE - beschrieben.

n Besondere Hinweise zu den Ölsammlern HCYR
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2 4 - 30 2 30 - 60 2 60 - 140 2 100 - 190 2 140 - 240 2 240 - 340

3 4 - 20 3 20 - 40 3 40 - 95 3 65 - 125 3 95 - 160 3 160 - 230

4 15 - 30 4 30 - 70 4 50 - 95 4 70 - 120 4 120 - 170

6 20 - 45 6 35 - 60 6 45 - 80 6 80 - 125

8 15 - 35 8 25 - 45 8 35 - 60 8 60 - 85
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CARLY Artikelnummer

HCYR 40
3,9 L

HCYR 80 - 81
7,4 L

HCYR 120 - 121
12 L

HCYR 150
15 L

HCYR 200
20 L

HCYR 300
30 L

Nc (1) Vmb (2) Nc Vmb Nc Vmb Nc Vmb Nc Vmb Nc Vmb

(1)	Nc: Anzahl der Verdichter

(2)	Vmb: Durchschnittliche durch jeden Verdichter geströmte Volumen ; Vmb = (Vmb + Vmb2 + … = VmbN) / Nc in m3/h.

n Auswahltabelle

n Beispiel einer Auslegung

Bei einer einstufigen Installation mit 3 parallel montierten Verdichtern  mit folgenden theoretischen Volumenströmen (Vmb):
	 • Vmb1 = 24 m3/h 
	 • Vmb2 = 24 m3/h 
	 • Vmb3 = 18 m3/h 
	 • Anzahl der Verdichter: Nc = 3

➜	 Durchschnittlicher Volumenstrom= (24 + 24 + 18) / 3 = 22 m3/h
➜	 Gemäß der nachfolgenden Auswahltabelle wählt man einen  
	 HCYR 80 (7,4l) oder einen HCYR 81 (7,7l).

		

Im Falle von mehrstufigen Systemen wird bei der Auslegung der Ölsammler nur der Volumenstrom bei Vollast gerechnet.

Im Falle eines Systems mit langen Rohrleitungen oder verschiedenen Maschinen zögern sie nicht den Ölsammler größer zu wählen. Bei 
Unsicherheit oder Fragen kontaktieren sie bitte den technischen Service von CARLY.
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 HCYR 40 1 121,0 128 476 456 180 157 461 138 377 / / /

 HCYR 80 1 152,4 156 584 564 280 190 557 142 485 / / /

 HCYR 81 1 168,3 172 479 459 183 205 455 138 385 / / /

 HCYR 120 1 152,4 156 824 804 435 190 798 185 726 / / /

 HCYR 121 1 168,3 172 660 640 277 205 635 182 565 / / /

 HCYR 150 1 152,4 156 1050 1030 558 190 1022 236 950 / / /

 HCYR 200 2 219,1 224 669 649 360 257 350 / 574 212 252 150

 HCYR 300 2 323,9 330 553 533 172 364 160 / 456 228 268 187

2

1
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n Technische Merkmale

Anschlüsse

M:	 3/8” SAE Anschluss  
(Druckmessung in der Saugleitung)

N: 	 3/8” SAE Ventil (Öleintritt)  
+ 1 Manometer Anschluss 1/4” SAE

O: 	 3/8” SAE Ventil (Ölaustritt)       
+ 1 Manometer Anschluss 1/4” SAE

P: 	 Für HCYR 200 (Ölaustritt): 
1/2” ODF Ventil 
+ 1 Manometer Anschluss 1/4” SAE

P: 	 Für HCYR 300 (Ölaustritt): 
5/8” ODF Ventil 
+ 1 Manometer Anschluss 1/4” SAE

V1:	 Unteres Ölschauglas

V2:	 Oberes Ölschauglas

CARLY 
Artikelnummer

Zeich-
nung 
Nr

Abmessungen  mm

Ø1 Ø2 L1 L2 E1 E2 E3 E4 E5 E6 E7 E8
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 HCYR 40 3,90 1,00 2,90 46,0 46,0 34,0 34,0 120 -40 -10 I II

 HCYR 80 7,70 1,50 6,00 46,0 46,0 34,0 34,0 120 -40 -10 II III

 HCYR 81 7,40 1,90 5,60 46,0 46,0 34,0 34,0 120 -40 -10 II III

 HCYR 120 12,00 2,50 9,50 46,0 46,0 34,0 34,0 120 -40 -10 II III

 HCYR 121 11,20 2,80 8,40 46,0 46,0 34,0 34,0 120 -40 -10 II III

 HCYR 150 15,00 3,00 12,00 46,0 46,0 34,0 34,0 120 -40 -10 II III

 HCYR 200 20,00 3,80 15,00 45,0 45,0 33,0 33,0 120 -40 -10 II III

 HCYR 300 30,00 8,20 21,80 33* 33,0 24,0 24,0 120 -40 -10 II III

Ölsammelbehälter
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n Technische Merkmale

(1)	Beschränkung des Betriebsdruckes auf den PS BT Wert, wenn die Betriebstemperatur niedriger als oder gleich dem TS BT Wert ist.

(2)	Einstufung nach Volumen, gemäß EG Druckgeräte-Richtlinie PED 2014/68/EU (siehe Kapitel 0).

* PS 42 bar auf Anfrage möglich.

CARLY 
Artikelnummer

Inhalt
Betriebsdruck Maximale  

Betriebs- 
temperatur

Minimale  
Betriebs- 

temperatur

Betriebs- 
temperatur

(1)

EG Kategorie (2)

maximaler BT

Schweißan-
schlüsse 

ODF
zoll

V

L

V1 

L

V2 

L

G2

 
bar

G1

 
bar

G2 (1)

 
bar

G1 (1)

 
bar

TS maxi

°C

TS mini

°C

TS BT

°C

Mit G2-

Fluids  

A1 und A2

Mit G1-

Fluids  

A2L, A2 und 

A3
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n Ersatzteile

HCYR 40

CY 35012150 1
Schauglas ohne Feuchtigkeitsanzeige, Dichtung 

inklusive

HCYR 80

HCYR 81

HCYR 120

HCYR 121

HCYR 150

HCYR 200

HCYR 300

CARLY Artikelnummer

Nummer BeschreibungÖlsammler
Ersatzteile

CARLY Artikelnummer

Nummer BeschreibungÖlsammler
Ersatzteile

CARLY Artikelnummer

Nummer BeschreibungÖlsammler
Ersatzteile

HCYR 40

CY 10501000 2 Farbkugel für Schauglas (Füllstandsvisualisierung)

HCYR 80

HCYR 81

HCYR 120

HCYR 121

HCYR 150

HCYR 200

HCYR 300

HCYR 40

CY 15552180 3 PTFE O-Ring Dichtung für Schauglas

HCYR 80

HCYR 81

HCYR 120

HCYR 121

HCYR 150

HCYR 200

HCYR 300
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HCYR 40

CY 19700097 4 3/8 3/4

HCYR 80

HCYR 81

HCYR 120

HCYR 121

HCYR 150

HCYR 200

HCYR 300

HCYR 200 CY 19700120 5 1/2 1

HCYR 300 CY 19700130 5 5/8 1

6

HCYR 40  

CY 15580100 6 3/4

HCYR 80 HCYR 40

HCYR 81 HCYR 80

HCYR 120 HCYR 81

HCYR 121 HCYR 120

HCYR 150 HCYR 121

HCYR 200 HCYR 150

HCYR 300  

HCYR 200
CY 15580140 6 1

HCYR 300

 HCYR 40 4,95 4,60 1

 HCYR 80 9,70 9,10 1

 HCYR 81 9,30 8,90 1

 HCYR 120 13,40 12,80 1

 HCYR 121 13,00 12,40 1

 HCYR 150 13,50 13,30 1

 HCYR 200 21,70 20,90 1

 HCYR 300 32,50 31,30 1
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n Ersatzteile

n Gerwichte und Verpackungen

CARLY
Artikelnummer

Einzelgewicht
kg Verpackung

Anzahl der Stückemit
Verpackung

ohne
Verpackung

CARLY
Artikelnummer

Einzelgewicht
kg Verpackung

Anzahl der Stückemit
Verpackung

ohne
Verpackung

CARLY Artikelnummer

Nummer

ROTALOCK mit Schraubanschluss, Dichtung inklusive

Ölsammler Ersatzteile
ØA Auslassventil SAE 

inch

ØB Ventilanschluss UNF 
inch

CARLY Artikelnummer

Nummer

ROTALOCK Ventil mit Lötanschluss, Dichtung inklusive

Ölsammler
Ersatzteile

ØA Auslassventil ODF 
inch

ØB Ventilanschluss UNF 
inchEintritt Austritt

CARLY Artikelnummer

Nummer
Dichtung fûr ROTALOCK Ventile 

inchÖlsammler
Ersatzteile

Eintritt Austritt


