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m Anwendungen

e Zur stindigen Filtration und Trocknung von Olsen in der
Olriickfiihrunt zum Kompressorkurbelgehduse bei Kalte- und
Klimaanlagen

e HYDROIL ist eine Sicherheitskomponente flir Kalte-Kompressoren.
Wenn die sich im Ol befindliche Wassermenge nicht kontrlliert ist
verwandeln sich die Esteranteile durch Hydrolyse in Alkohol und
Fettsduren (Seifen). Diese kdnnen so kleinste Offnungen verstopfen
und dadruch einen Verdichterbrand verursachen.

e DerFilterist notwendig zurkorrekten Funktion des Kompressors und
der Olspiegelregulatoren. Er schiitzt diese vor Verschmutzungen
die diese zerstéren konnen (metallische Partikel, -
Schmutz, Oxyde, Schlamme, Feuchtigkeit, etc). { N
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m Funktionelle Merkmale m Vorteile CARLY

¢ Die Produkte sind mit FCKW, FKW, HFO, CO,, kompatibel, sowie e Maximaler Betriebsdruck 46 bar.
mit deren Olen und dazugehdrigen Zusatzen. Sie sind fur den e Die Filter
Einsatz von ungefahrlichen Kaltemitteln der Gruppe 2 der PED
2014/68/EU ausgelegt.

e Die Einstufung der Produkte gemaB ihres Volumens in EG
Kategorien ist aus der Tabelle der PED 2014/68/EU ersichtlich.

kénnen sowohl in Nieder- als auch in
Hochdrucksystemen eingesetzt werden.

¢ Ein automatisches Bypass-System im Inneren des Filters
gewabhrleistet die Kompressorschmierung auch bei groBer
Verschmutzung des Filters sobald der Druckverlust gréBer

* Hermetisch verschweiBtes Metallgeh&use, zum Korrossionsschutz als 0,5 bar wird, oder falls die Wartungszyklen zu lange sind.
Ialcklert ) e Die groBe Filtrationsfliche von 175cm? and das
* Filtration bis 10 p Trockenmittelvolumen von 170 cm® gewéhrleisten eine
e Anfangstrockenkapazitat wird durch das trocknen bei 200 °C im optimale filterung der Verschmutzungen bei geringstem
Trockenofen sowie das luftdichte VerschlieBen gewahrleistet. Druckabfall.
. Mégliche kundenspezifische Ausfiihrungen auf Anfrage ¢ Trockenmittel in Freikorntechnolgie ermdglichen eine sehr
e spezielle Anschlisse (O-Ring, ORFS....) hohe Trockenperformance.

e | 6tanschliisse aus 100 % Kupfer. ¢ Ein Manometeranschluss am Filtergehduse ermdglicht die
Kontrolle der einwandfreien Funktion.
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m Warnung

Vor Auswahl oder Installation einer Komponente, bitte das Kapitel 0 - WARNUNG lesen.

m Allgemeine Montagevorschriften

Die Installation einer Komponente in eine

Kélteanlage durch eine ausgebildete

Person bedarf einiger Vorschriften:

e ecinige beziehen sich direkt auf die
Komponente; in diesem Fall sind diese
in den nachfolgenden BESONDERE

EMPFEHLUNGEN definiert ;
e andere sind generell glltig far alle
CARLY Komponenten, diese finden
sich im Kapitel 115 - ALLGEMEINE
MONTAGEVORSCHRIFTEN.
e Die Empfehlungen in Zusammenhang

CARLY -
subkritische CO, - Anwendungen sind
auch in Kapitel 115 - ALLGEMEINE
VORSICHTSMASSNAHMEN BEI DER
MONTAGE - beschrieben.

mit den Elementen fir

m Besondere Empfehlungen zu den Olfiltern HYDROIL

» die Offilter sind in die Olleitung zwischen
Olabscheider und, so nah als méglich,
den Olspiegelregulatoren zu montieren

e die FlieBrichtung des Oles, angezeigt
durch einen Pfeil an dem Filtergehduse
sowie ein Aufkleber ,IN“ am Eingang,
muss unbedingt beachtet werden.

e die Verschmutzung des Filters muss
regelmaBig  geprlift werden, um
sicherzustellen das die Olriickfilhrung
ins Kurbelgehduse des Verdichters
gewdbhrleistet ist. Bei erstem Anzeichen

von Verschmutzung muss der Filter sofort
ausgetauscht werden.

* Die Montage eines Olschauglas HCYVP
nach dem Olfilter (siehe Kapitel 48) zur
Visualisierung des Olflusses und der
Olqualitat ist empfehlenswert.

e Nach jedem Eingriff in den Olkreislauf
sowie Nachfilllen des Oles ist ein
Austausch der Filter notwendig.

e POE und PVE Ole sind stark hydrophil.
Daher ist der Einbau eines HCYF oder
HCYBF Offilters nicht ausreichend.

e Sicherstellen das die Verrohrung das
Gewicht des Filter ohne Verformung tragt,
andernfalls den Filter mittels einer Schelle
an einer stabilen Stelle der Installation
befestigen.
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Anschliisse
Abm ngen
CARLY Zum Bordeln  Anschlusstyp Filterfliche Trocknungs- bmessungen mm
- SAE g mittelinhalts
Artikelnummer o1 02 L
zoll cm? cmi®
HYDROIL 163 3/8 1 175 170 89 96 187
() Verzeichnis “Zeichnungen und Eigenschaften der Anschliisse” (siehe Kapitel 114).
a1
<t L P>
maximaler Betriebsdruck maximale minimale Betriebs- EG
Inhalt . : Betriebs- Betriebs- temperatur Kategorie
CARLY Betriebsdruck Ul 1 .
. temperatur temperatur M @
Artikelnummer
) PS PS BT TS maxi TS mini TS BT o1 @
L bar bar “C G G
HYDROIL 163 0,7 46 33 120 -40 -10 Art4§3

(W Beschrdnkung des Betriebsdruckes auf den PS BT Wert, wenn die Betriebstemperatur niedriger als oder gleich dem TS BT Wert ist.
@ Einstufung nach Volumen, geméB EG Druckgeréte-Richtlinie PED 2014/68/EU (siehe Kapitel 0).

m Gewichte und Verpackungen

Einzelgewicht
CARLY kg Verpackung

Artikelnummer mit ohne Anzahl der Stiicke
Verpackung Verpackung

HYDROIL 163 1,59 1,55 6




