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Disinfettante per evaporatori,
vaschette dei condensatori, filtri...

é CAR LYBIO (Anti Legionella)

| sistemi di climatizzazione e di refrigerazione possono essere contaminati da
microrganismi (batteri, muffe, alghe...).

La proliferazione dei microrganismi & principalmente dovuta a:

e acqua a temperatura (tra 20°C e 45°C);

* presenza di nutrimenti (per esempio sali di ferro prodotti dalla corrosione);
e accumulo di materiali organici, sedimenti e altri microrganismi.

Una gran parte dei microrganismi pud essere diffusa nell’impianto con I'acqua
prodotta dal sistema di condensazione o di sbrinamento, pertanto dei film di
microrganismi possono formarsi nelle tubazioni, negli scambiatori e nelle altre
superfici.

Il batterio della Légionella Pneumofilia € un microrganismo che pud provocare
dei seri problemi infettivi al’'uomo.

L’acqua contaminata dalla Legionella presenta un rischio per la salute quando
essa e dispersa nell’aria e inalata dall'uomo.

Usare i biocidi con cautela. Prima dell’'uso leggere sempre I'etichetta e le
informazioni sul prodotto.

m Applicazioni

e CARLYBIO é destinato alla decontaminazione dei sistemi di e L'uso regolare del CARLYBIO permette di combattere lo
refrigerazione - condizionamento (evaporatori ad aletti, vaschette sviluppo delle batteri, muffe e prevenire la formazione di cattivi
dei condensatori, filtri), delle superfici alimentare (celle frigorifere, odori.
cucine), reti di ventilazione. e CARLYBIO ¢ destinato ad uso professionale.

m Caratteristiche funzionali m Vantaggi CARLY

-» Battericida e CARLYBIO ¢ battericida, fungicida, levuricida, virucida.

- EN 1276  (Pseudomonas aeruginosa,  Escherichia = col, * CARLYBIO ¢ efficace anche se diluito in acqua con una
Staphylococcus aureus, Enterococcus hirae): diluizione dell’1,5% d fi 300 CaCo3 e i di elevati
in 5 minuti a 20°C in condizioni di sporco. WirsrzzE! 1o ) ppm La € In presenza dl elevall

- EN 13697 (Pseudomonas aeruginosa, Escherichia coli, livelli disporco organico rispetto agli standard europei dei
Staphylococcus aureus, Enterococcus hirae): diluizione del 2,5% laboratori esterni indipendenti.
in 5 minuti tempo di contatto a 20°C in condizioni di sporco. e CARLYBIO ¢ conforme alla normativa relativa ai prodotti
- EN 13697 (Listeria monocytogenes, Salmonella typhimurium, W . e Y ) wa .
Legionella pneumophila): diluizione all’1,5%, tempo di contatto di utilizzati per la pulizia di materiali  oggetti destinati a venire
5 minuti a 20°C in condizioni di sporco. a contatto con i prodotti alimentari (decreto del 19-12-2013
=» Fungicida che modifica il decreto dell’8 settembre 1999). |l risciacquo
- EN 1650 (Aspergillus brasiliensis, Candida albicans): diluizione al 10%, delle superfici pulite con acqua potabile & obbligatorio.
15 minuti di contatto a 20°C in condizioni di sporco. oC H tro. CARLYBIO . . I Hici
- EN 13697 (Aspergillus brasiliensis, Candida albicans): diluizione del (oI @177 ELHTe, iein @ E R k=IO [pE (2 SlllgEiniiel:
15%, 15 minuti di contatto a 20°C in condizioni di sporco o CARLYBIO e deodorante: Profumo di Limone.
=» Lieviticida

e 3 confezioni disponibili: spruzzatore da 500 ml, taniche da
5L e 25L.

- EN 1650 (Candida albicans, Saccharomyces cerevisiae) : 2,5% diluizione
en 5 minuti di tempo di contatto; a 20°C in condizioni di sporco.
- EN 13697 (Candida albicans): diluizione al 2,5% in 5 minuti di tempo di
contatto a 20°C, in condizioni di sporco.
= Virucide
- EN 14476 (tutti i virus avvolti; Vaccinia Ankara): diluizione del 5% in
Tempo di contatto di 5 minuti, in condizioni di sporco.
- EN 14476 (SARS-CoV-2 "COVID-19"): diluizione del 5% in 1 minuto di
tempo di contatto, in condizioni di sporco.
A richiesta sono fornibili i rapporti di efficienza del CARLYBIO.
¢ || prodotto & compatibile con le superfici in acciaio o verniciate,
in alluminio, rame, plastiche (PE, PP, PVC, PTFE, PVDE...).
e CARLYBIO puo0 essere utilizzato puro o diluito (20 % maxi) sulle
superfici da disinfettare.
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m Caratteristiche funzionali

e Applicare CARLYBIO direttamente sulle superfici da disinfettare: alette dell’evaporatore, serbatoi di condensa, ... o qualsiasi altra
superficie dura e attrezzatura.

CARLYBIO puo essere applicato puro o diluito.

e Diluizione: Per il trattamento contro batteri e lieviti, applicare CARLYBIO alla diluizione d’'uso raccomandata del 2,5% in acqua di
rubinetto e lasciare asciugare il prodotto per 5 minuti, non € necessario alcun risciacquo per le superfici che non entreranno in contatto
con gli alimenti.

e Per I'attivita virucida, applicare il prodotto diluito al 5% in acqua e lasciare agire per 5 minuti.
e Per attivita fungicida applicare il prodotto diluito in acqua di rubinetto al 15% e lasciare il prodotto per 15 min.
CARLYBIO pu0 anche essere applicato non diluito per la disinfezione localizzata di superfici o apparecchiature.

e Applicazione: Il prodotto alla sua diluizione di utilizzo puo essere applicato con diversi mezzi; spugna, panno, spruzzando con uno
spruzzatore o per immersione dell’apparecchiatura o delle parti da trattare.

CARLYBIO puo essere spruzzato utilizzando la pompa a pressione da 5 litri, PUMP 5000 (fare riferimento al capitolo 100 del catalogo).
¢ Frequenza d’uso: Ripetere |'operazione regolarmente, almeno una volta al mese.

m Caratteristiche normative

e CARLYBIO ¢ conforme al Regolamento Europeo (UE) n. 528/2012 sui biocidi (BPR)-TP2 e TP4.
¢ SPrincipio attivo: 2,475 g/100g di cloruro alchilico (C12-C16) dimetilbenzil ammonio (ADBAC/BKC C12-C16). - N° CAS: 68424-85-1.

¢ Tipo di preparazione: SL - Concentrato solubile: formulazione liquida omogenea destinata ad essere applicata dopo diluizione in acqua
come vera soluzione del principio attivo.

¢ Utilizzo: Professionale.

m Raccomandazioni

Precauzioni d’uso: consultare la scheda indossa e se possono essere faciimente ¢ Modalita del trattamento: deve essere

informativa Dati di sicurezza. rimosse. Continuare il risciacquo. In sottoposto a trattamento speciale in
. . caso di irritazione cutanea: consultare un conformita con i requisiti di legge.
e Avvertenza - Contiene: cloruro di . e o . . . ’
N . . medico. Se l'irritazione oculare persiste: Operazione di smaltimento appropriata
dimetilbenzil ammonio. . . . o Do )
T consultare un medico. Rimuovere gli secondo la direttiva sui rifiuti 2008/CE:
Provoca irtitazione della pelle. Provoca jnqumenti contaminati e lavarli prima di D10, incenerimento a terra.

grave irritazione agli occhi. Nocivo
per gli organismi acquatici, provoca
effetti negativi a lungo termine. Lavarsi

riutilizzarli. Evitare il rilascio nel’ambiente. e Nomenclatura europea dei rifiuti: 16 03
Smaltire il contenuto, contenitore in un  00: Problemi di fabbricazione e prodotti

accuratamente le mani dopo la centr(? C.“ tr.a tt:amento applzovato. o non utilizzati.

manipolazione. Indossare guanti protettivi U Coondlzmm di conservazione: da 5°C a e |mballaggi vuoti usat?:_ gli imballggg!
/ indumenti protettivi / protezione degli 40°C. . . . dev_ono essere. sma Ititi come nf.'.ut'
occhi. IN CASO DI CONTATTO CON ° Data di scadenza: 24 mesi dalla data di pericolosi sotto la piena responsabilita
LA PELLE: lavare accuratamente con produzione. del detentore dei rifiuti. L'imballaggio
acqua. IN CASO DI CONTATTO CON o Trattamento dei rifiuti: smaltire il qu essere riutilizzato o riciclato dopo il
GLI OCCHI: sciacquare accuratamente contenuto, il contenitore in un centro di risciacquo con acqua.

con acqua per alcuni minuti. Rimuovere ~ trattamento approvato. Evitare il rilascio
. it ’ i
le lenti a contatto se la vittima le  nellambiente.

« Utilizzare i biocidi con cautela. Prima dell’'uso, leggere I'etichetta e le informazioni sul prodotto. »
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Disinfettante per evaporatori, CreniT ey ree
vaschette dei condensatori, filtri...

é CAR LYB I O (Anti Legionella)

m Caratteristiche tecniche

Codici CARLY Volume Litri Confezione
CARLYBIO 500 0,50 Polverizzatore
CARLYBIO 5000 5,00 Fusto
CARLYBIO 25000 25,00 Fusto

m Pesi e imballaggi

Codici CARLY Peso unitario kg Numero di pezzi per confezione
CARLYBIO 500 0,58 15
CARLYBIO 5000 5,10 2

CARLYBIO 25000 26,00 1




