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-» CARLYPRO - CARLYPRO-F

Tubo prolunga flessibile
per aerosol

Refrigerazione , condizionamento dell’aria

Una buona pulizia delle alette degli scambiatori € una
condizione indispensabile per un rendimento ottimale degli
impianti e contribuisce ad una maggiore durata degli elementi
stessi.

Una regolare disinfezione preventiva evita la proliferazione di
microrganismi (batteri e muffe) e la formazione di cattivi odori,
mantenendo un’ottima qualita dell’aria.

CARLYPRO ¢ un prodotto due in uno. La combinazione di
composti detergenti e composti disinfettanti consente di
risparmiare tempo, energia e manodopera

Celle frigorifere, cucine professionnali...:

La pulizia e la disinfezione delle superfici alimentari &
consentita, in contatto accidentale.

m Applicazioni

e CARLYPRO ¢ uno sgrassante - disinfettante alcalino per superfici,
sistemi di refrigerazione e condizionamento d’aria (scambiatori di
calore, vaschette dei condensatori, filtri...), prodotti a contatto
con il cibo (celle frigorifere, cucine...), reti di ventilazione.

e CARLYPRO-F ¢ un detergente disinfettante battericida in schiuma
per superfici dedicate alla refrigerazione, condizionamento

m Caratteristiche funzionali

e CARLYPRO ¢ battericida:

- EN 1276 (Pseudomonas aeruginosa, Escherichia coli, Staphylococcus
aureus, Enterococcus hirae): diluizione del 2,5% in 5 minuti tempo di
contatto a 20°C in condizioni di sporco.

- EN 13697 (Pseudomonas aeruginosa, Escherichia coli, Staphylococcus
aureus, Enterococcus hirae): diluizione del 5 % in 5 minuti di contatto a
20°C in condizioni di sporco.

- EN 13697 (Listeria monocytogenes, Salmonella typhimurium): diluizione
al 5%, tempo di contatto di 5 minuti a 20°C in condizioni di sporco.

e CARLYPRO é fungicida:

- EN 1650 (Aspergillus brasiliensis, Candida albicans): diluizione al 5%,
15 minuti di contatto a 20°C in condizioni di sporco.

- EN 13697 (Aspergillus brasiliensis, Candida albicans): diluizione al 15%,
tempo di contatto di 15 minuti a 20°C in condizioni di sporco.

e CARLYPRO e Lieviticida:

- EN 1650 (Candida albicans): diluizione dello 0,5% in 15 minuti di tempo
di contatto o in 5 minuti di tempo di contatto con una diluizione del
2,5%; a 20°C in condizioni di sporco.

- EN 13697 (Candida albicans): diluizione al 5% in 5 minuti di tempo di
contatto a 20°C, in condizioni di sporco.

¢ CARLYPRO ¢ Virucida:
- EN 14476 (tutti i virus avvolti; Vaccinia Ankara): diluizione del 2,5% in 5
minuti di tempo di contatto, in condizioni di sporco.
e CARLYPRO-F, aerosol ha un potere battericido
- EN1276 (Pseudomonas aeruginosa, Staphylococcus aureus, Escherichia
coli, Enterococcus hirae, in 5 min di contatto a 20 °C)
* Contenuto in COV (Componenti Organici Volatili): 16,20 %.
® Gas propellente infiammabile : propano butano.

dell’aria, celle frigorifere, cucine professionali...

e Ad uso professionale, CARLYPRO e CARLYPRO-F eliminano
grassi, fanghi, polvere... e permettono di combattere lo sviluppo
di batteri e prevenire la formazione di cattivi odori.

m Vantaggi CARLY

e CARLYPRO ¢ battericida, fungicida, levuricida, virucida.

e CARLYPRO rispetta la normativa relativa ai prodotti utilizzati
per la pulizia di materiali e oggetti destinati a venire a contatto
con gli alimenti (decreto del 19-12-2013 che modifica il
decreto dell’8 settembre 1999). Il risciacquo delle superfici
pulite con acqua potabile € obbligatorio.

e CARLYPRO ¢ deodorante: profumo alla menta.

¢ 4 confezioni disponibili:

- polverizzatore da 500 ml,

- fusto 5L e 25L,
- aerosol 500ml (CARLYPRO-F).
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m Caratteristiche funzionali

¢ Applicare CARLYPRO su superfici da disinfettare e/o pulire: alette, tubi e collettori di evaporatori, serbatoi di condensa, ... 0 qualsiasi
altra superficie dura e attrezzatura. CARLYPRO puo essere applicato puro o diluito. .

¢ Diluizione: : Per il trattamento contro batteri e lieviti, applicare CARLYPRO alla diluizione d’uso raccomandata del 5% in acqua di
rubinetto e lasciare asciugare il prodotto per 5 minuti, non & necessario alcun risciacquo per le superfici che non entreranno in contatto
con il cibo. Contro i virus avvolti, applicare il prodotto diluito al 2,5% in acqua. Per attivita fungicida applicare il prodotto diluito in
acqua di rubinetto al 15% e lasciare il prodotto per 15 min. CARLYPRO pu0 essere applicato anche non diluito.

¢ Ripetere I'operazione regolarmente, almeno una volta al mese.

e Applicazione: Il prodotto alla sua diluizione di utilizzo pu0 essere applicato con diversi mezzi; spugna, stoffa, spruzzando con uno
spruzzatore o per immersione dell’attrezzatura o delle parti da trattare.

e CARLYPRO puo essere spruzzato utilizzando la pompa a pressione da 5 litri, PUMP 5000 (fare riferimento al capitolo 100 del catalogo).

m Caratteristiche normative

e CARLYPRO ¢ conforme al regolamento (UE) n. 528/2012 sui biocidi ‘BPR’.-TP2 e TP4.
e Principio attivo: contiene il 2,475% p/p di didecildimetilammonio cloruro n. CAS: 7173-51-5.
¢ Tipo di preparazione: SL - Concentrato solubile: formulazione liquida omogenea destinata ad essere applicata dopo diluizione in acqua

come vera soluzione del principio attivo.
e Utilizzo: Professionale.

e CARLYPRO ¢ conforme al regolamento sui detergenti 648/2004. CARLYPRO rispetta la normativa relativa ai prodotti utilizzati per la pulizia
di materiali e oggetti destinati a venire a contatto con gli alimenti (decreto del 19-12-2013 che modifica il decreto dell’8 settembre 1999).

m Raccomandazioni

Raccomandazioni d’uso - consultare

la scheda di sicurezza

¢ Avvertenza - Contiene:
cloruro di didecildimetilammonio.
Provoca irritazione della pelle. Provoca
grave irritazione agli occhi. Lavarsi
accuratamente le mani dopo la
manipolazione.Indossareguantiprotettivi/
indumenti protettivi / protezione degli
occhi. IN CASO DI CONTATTO CON LA
PELLE: lavare accuratamente con acqua.
IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI:
sciacquare accuratamente con acqua per
alcuni minuti. Rimuovere le lenti a contatto
se la vittima le indossa e se possono
essere facilmente rimosse. Continuare il

risciacquo. In caso di irritazione cutanea :
consultare un medico. Se lirritazione
oculare persiste: consultare un medico.
Rimuovere gli indumenti contaminati e
lavarli prima di riutilizzarli.

e “Utilizzare i biocidi con cautela.
Prima dell’uso, leggere I’etichetta e le
informazioni sul prodotto”.

e Condizioni di conservazione: da 5°C a
40°C

¢ Data di scadenza: 24 mesi dalla data di
produzione.

¢ Trattamento dei rifiuti: smaltire il
contenuto, il contenitore in un centro di
trattamento approvato. Evitare il rilascio
nel’ambiente.

¢ Modalita del trattamento: deve essere
sottoposto a trattamento speciale in
conformita con i requisiti di legge.
Operazione di smaltimento appropriata
secondo la direttiva sui rifiuti 2008/CE:
D10, incenerimento a terra

¢ Nomenclatura europea dei rifiuti: 16 03
00 : Errori di fabbricazione e prodotti non
utilizzati

¢ ElImballaggi vuoti usati: gli imballaggi
devono essere smaltiti come rifiuti
pericolosi sotto la piena responsabilita
del detentore dei rifiuti. L'imballaggio
puo essere riutilizzato o riciclato dopo il
risciacquo con acqua.
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m Caratteristiche tecniche

Codici CARLY Volume Litri Confezione
CARLYPRO 500 0,50 Polverizzatore
CARLYPRO 5000 5,00 Fusto
CARLYPRO 25000 25,00 Fusto
CARLYPRO-F 0,50 Aerosol

m Pezzi di ricambio

Codici CARLY Pezzi di ricambio Descrizione
CARLYPRO-F CY 10207090 Tubo prolunga flessibile per aerosol L = 60cm
CARLYPRO-F CY 10207095 25 tubi prolunghe flessibili per aerosol L = 60cm
CARLYPRO 500 CY 44800200 Flacone spray vuoto, capacita = 500 mL

m Pesi e imballaggi

Codici CARLY Peso unitario kg Numero di pezzi per confezione
CARLYPRO 500 0,57 15
CARLYPRO 5000 5,10 2
CARLYPRO 25000 26,00 1

CARLYPRO-F 0,57 12





