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• �La classificazione dei prodotti nelle categorie CE si basa sulla 
tabella della PED 2014/68/UE, corrispondente a una selezione 
per volume.

• �Involucro esterno ermetico in acciaio al carbonio, con verniciatura 
poliuretanica a 160° C per un’elevata resistenza alla corrosione.

• �Efficacia riconosciuta con tutti i fluidi del gruppo 2 in conformità 
alla norma EN378.

• �La funzione di riserva dell’olio è assicurata da un serbatoio 
incorporato.

• �Uscita olio ad alta pressione tramite attacco SAE da 1/4’’ o 3/8’’, 
a seconda del modello.

	Personalización posible bajo demanda:
•	Compatibile con i fluidi del gruppo 1
•	Volume del serbatoio dell’olio personalizzato
•	Indicatori e collegamenti aggiuntivi

n Caratteristiche funzionali

Pressione massima di esercizio : 
fino a 140 bar a 160°C

a) Una camera di separazione statica

b) Una camera di separazione dinamica

Non è necessaria  
alcuna manutenzione

Serbatoio dell’olio integrato

Presenza di un magnete permanente, 
per intrappolare le particelle metalliche

 
Per i modelli con indicatori luminosi,  
l’oblò può essere sostituito con un adattatore 
per il montaggio il rilevatore di livello.

Montaggio verticale o orizzontale 
possibile, a seconda del modello

Efficienza fino al 99,5%, indipendentemente 
dalla velocità di funzionamento

L’affidabilità e l’efficienza dei separatori 
d’olio TURBOIL-R-P14 sono ottenute 
grazie a un nuovo processo brevettato da 
CARLY, che combina simultaneamente  
2 camere di separazione, ovvero:

utilizzando diverse tecniche di 
separazione degli oli:

 centrifugazione che utilizza un 
movimento elicoidale generato da 
più spirali 

 coalescenza grazie al materiale 
agugliato di queste spirali

 una variazione improvvisa della 
velocità aumentando la sezione 
trasversale all’ingresso del separatore

 un improvviso cambiamento di 
direzione del fluido

per coalescenza e adattamento al regime 
operativo.

n Applicazioni

Sviluppati appositamente grazie ai risultati di molti anni di ricerca, 
sono progettati per applicazioni di CO2 (R744) subcritiche e 
transcritiche fino a pressioni di 140 bar e forniscono:
• �La separazione e il recupero dell’olio trascinato dal refrigerante 

in fase vapore, all’uscita dei compressori negli impianti di 
refrigerazione e condizionamento.

• �Limitare la quantità di olio nel circuito, aumentando così le 
prestazioni degli scambiatori di calore.

• �L’olio ad alta pressione ritorna ai carter dei compressori e, in 
virtù della loro posizione nel circuito, contribuiscono a ridurre le 
vibrazioni generate dai compressori e la rumorosità dei gas di 
scarico.

• �Scegliendo i serbatoi di separazione dell’olio TURBOIL-R-P14, si 
può evitare di montare un serbatoio dell’olio separato.

• Consigliato per applicazioni a bassissima temperatura. 

Separatori  
d’oli ricevitori
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• �Le raccomandazioni sono identiche a 
quelle già enunciate per i separatori d’olio 
TURBOIL (si rinvia al capitolo 41). 

• �Attenzione: le temperature di scarico 
possono essere molto elevate. Si 
raccomanda di adottare tutte le precauzioni 
del caso.

• �A causa dell’elevata pressione dell’olio 
all’uscita del TURBOIL-R-P14, non è 
possibile utilizzare i regolatori di livello 
dell’olio meccanici LEVOIL. Si consiglia 
pertanto l’uso di regolatori di livello 
dell’olio elettronici.

• �Nel caso di installazioni con più 
compressori, CARLY raccomanda l’uso di 
un separatore d’olio ricevitore TURBOIL-
R-P14 per ogni compressore.

• �Quando si avvia una nuova installazione, 
riempire la sezione del serbatoio del 
TURBOIL-R-P14 con lo stesso olio 
utilizzato nei compressori.

• �Durante i primi due giorni di funziona-
mento, monitorare attentamente il livello 
dell’olio nei serbatoi del separatore. Per 
il precarico dell’olio, fare riferimento alla 
tabella di selezione).

• �Nel caso di un impianto già in funzione, 
l’olio deve essere aggiunto con molta 
attenzione. Dopo il primo giorno di 
funzionamento, l’olio dovrebbe essere 
sufficiente a riempire il serbatoio del 
TURBOIL-R® fino alla spia superiore. 
Se il livello dell’olio non ha raggiunto 
l’indicatore superiore, è necessario 
rabboccare la quantità di olio necessaria. 
Se invece il livello dell’olio supera 
l’indicatore superiore, è necessario 
scaricare l’olio in eccesso; ciò può 
essere fatto tramite la valvola inferiore del 
TURBOIL-R®.

• �Utilizzare sempre lo stesso olio del/i 
compressore/i.

• �Poiché l’efficienza della separazione 
dell’olio non è mai del 100%, soprattutto 
con velocità di funzionamento variabili, 
l’installazione di un separatore d’olio 
non significa che si debbano evitare 
tutte le trappole per l’olio e le pendenze 
in direzione del fluido durante la 
progettazione e la realizzazione delle 
tubazioni dell’impianto. È possibile 
installare una valvola di non ritorno sul 
tubo di uscita del gas dal separatore 
d’olio, per evitare il ritorno del refrigerante 
liquido dal condensatore.

• �Assicurarsi che il diametro del 
collegamento del separatore d’olio 
TURBOIL-R-P14 sia uguale al diametro 
della linea di scarico del compressore o 
del collettore di scarico..

n Avvertenza

n Istruzioni per il montaggio

Prima di scegliere o montare qualsiasi componente, consultare il capitolo 0 del catalogo tecnico CARLY - AVVERTENZA.

L’installazione di un componente su un 
circuito di refrigerazione da parte di un 
professionista esperto richiede delle 
precauzioni:

• �Alcune di queste sono specifiche per ogni 
componente e in questo caso sono indicate 
nella sezione RACCOMANDAZIONI 
SPECIFICHE definita di seguito;

 • �Altre sono generali per tutti i componenti 
CARLY e sono presentate nel capitolo 
115 - PRECAUZIONI GENERALI DI 
MONTAGGIO.

n Recomendaciones específicas a los separadores d’olio TURBOIL-R-P14  
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TURBOIL-R-P14 103 S 3/8 / 10

75bar / 30°C 21,0 18,1 15,3 12,4 9,6 6,8 0,149 0,129 0,108 0,088 0,068 0,048

90bar / 35°C 18,4 15,7 13,0 10,3 7,6 4,9 0,138 0,118 0,097 0,077 0,057 0,037

100bar / 40°C 15,8 13,3 10,7 8,1 5,6 3,1 0,132 0,111 0,089 0,068 0,047 0,026

120bar / 50°C 13,2 10,9 8,4 5,9 3,6 1,2 0,137 0,113 0,087 0,061 0,037 0,013

TURBOIL-R-P14 205 S 5/8 / 16

75bar / 30°C 69,8 60,4 50,8 41,3 32,0 22,6 0,496 0,429 0,361 0,294 0,228 0,161

90bar / 35°C 61,1 52,3 43,2 34,1 25,4 16,4 0,458 0,392 0,324 0,256 0,190 0,123

100bar / 40°C 52,5 44,2 35,6 26,9 18,7 10,2 0,439 0,370 0,298 0,225 0,156 0,086

120bar / 50°C 43,8 36,2 27,9 19,7 12,0 4,0 0,456 0,377 0,291 0,205 0,125 0,042

TURBOIL-R-P14 207 S 7/8 / 22

75bar / 30°C 119,4 103,3 86,9 70,7 54,8 38,7 0,848 0,734 0,617 0,502 0,389 0,275

90bar / 35°C 104,6 89,5 73,9 58,4 43,4 28,1 0,784 0,671 0,554 0,438 0,325 0,211

100bar / 40°C 89,7 75,7 60,8 46,0 31,9 17,5 0,752 0,634 0,510 0,385 0,267 0,146

120bar / 50°C 74,9 61,9 47,8 33,6 20,5 6,9 0,780 0,644 0,498 0,350 0,213 0,072

TURBOIL-R-P14 309 S 1 1/8

75bar / 30°C 185,5 160,6 135,1 109,9 85,2 60,2 1,318 1,141 0,959 0,781 0,605 0,428

90bar / 35°C 162,5 139,1 114,8 90,7 67,4 43,7 1,219 1,043 0,861 0,680 0,506 0,328

100bar / 40°C 139,5 117,6 94,6 71,5 49,6 27,2 1,168 0,985 0,792 0,599 0,416 0,228

120bar / 50°C 116,5 96,1 74,3 52,3 31,8 10,7 1,213 1,001 0,774 0,544 0,332 0,111

TURBOIL-R-P14 411 S  1 3/8 / 35

75bar / 30°C 252,4 218,4 183,7 149,6 115,9 81,9 1,793 1,552 1,305 1,062 0,823 0,582

90bar / 35°C 221,1 189,2 156,2 123,4 91,7 59,4 1,658 1,419 1,171 0,926 0,688 0,446

100bar / 40°C 189,8 160,0 128,6 97,2 67,5 37,0 1,589 1,340 1,077 0,814 0,565 0,310

120bar / 50°C 158,4 130,8 101,1 71,1 43,3 14,6 1,650 1,362 1,052 0,740 0,451 0,152

TURBOIL-R-P14 813 S 1 5/8

75bar / 30°C 466,9 404,1 339,9 276,7 214,4 151,5 3,317 2,870 2,414 1,966 1,523 1,076

90bar / 35°C 409,0 350,0 288,9 228,3 169,7 110,0 3,067 2,625 2,167 1,712 1,273 0,825

100bar / 40°C 351,1 296,0 237,9 179,9 124,9 68,4 2,940 2,479 1,993 1,507 1,046 0,573

120bar / 50°C 293,1 241,9 187,0 131,5 80,1 26,9 3,053 2,519 1,947 1,369 0,835 0,280
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d’oli ricevitori

Il responsabile del dimensionamento di un prodotto deve tenere conto delle condizioni di utilizzo del prodotto (temperatura - pressione - 
fluido - olio - ambiente esterno). il prodotto sarà utilizzato (temperatura - pressione - fluido - olio - ambiente esterno). I valori delle tabelle 
di selezione proposte nel catalogo CARLY corrispondono a condizioni di prova precise.

Vi consigliamo di convertire i vostri dati di funzionamento in dati corrispondenti alla tabella di selezione CARLY per consentire un 
dimensionamento rigoroso e corretto.

n Tabella di selezione 

Références  
CARLY

Raccords  
A souder  

ODF

Condition  
de  

fonction- 
nement

Puissance frigorifique  
(kW)

Débit massique  
(kg/s)

 
pouce / mm

+ 10 °C 0 °C -10 °C -20 °C -30 °C -40 °C + 10 °C 0 °C -10 °C -20 °C -30 °C -40 °C
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TURBOIL-R-P14 103 S/MMS 3/8 10 4 1 60,3 64 M10 340 59 54 255 54 - - - -
TURBOIL-R-P14 205 S/MMS 5/8 16 5 2 88,9 92 M10 595 64 69 494 80 87 64 - -
TURBOIL-R-P14 207 S/MMS 7/8 22 5 2 114,3 118 M12 662 65 81 549 101 99 65 - -
TURBOIL-R-P14 309 S 1"1/8 28 6 3 141,3 146 M12 755 68 95 623 131 113 68 280 -
TURBOIL-R-P14 411 S/MMS 1"3/8 35 6 4 168,3 172 - 898 139 121 559 140 135 139 269 679
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n Caratteristiche tecniche

Codici 
CARLY

Attacchi 
da saldare ODF

pollice

Attacchi
da saldare ODF

mm

Tipo di 
attacchi

N° 
del 

disegno
Ø1 Ø2 Ø3 L E1 E2 E3 E4 E5 E6 E7 E8
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TURBOIL-R-P14 103 S/MMS 1 0,62 0,20 - - 140 15 160 -40 -30 Art4§3
TURBOIL-R-P14 205 S/MMS 2 2,50 0,75 0,20 - 140 15 160 -40 -30 II
TURBOIL-R-P14 207 S/MMS 2 4,30 1,45 0,40 - 140 15 160 -40 -30 II
TURBOIL-R-P14 309 S 3 7,60 3,00 0,50 3,00 140 15 100 -40 -30 III
TURBOIL-R-P14 411 S/MMS 4 13,0 3,80 1,60 3,80 140 15 160 -40 -30 III

V1

2

V1

3

V2

1

V1

4

V2
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(1)	La pressione di esercizio è limitata al valore PS BT quando la temperatura di esercizio è inferiore o uguale al valore TS BT.
(2)	Classificazione per volume, secondo DAP 2014/68/UE (si rinvia al capitolo 0).
(3)	Volume corrispondente all’livello degli indicatori V1 e V2, di serie a partire dal modello 205.

Codici 
CARLY

N° 
de plan

Volume
Volume 

del 
serbatoio

Volume
(3)

Pressione
massima
di esercizio

Pressione 
di servizio

(1)

Temperatura 
massima 

di esercizio

Temperatura 
minima 

di esercizio

Temperatura  
di esercizio

(1)
Categoria 

CE
(2)V 

L
VR 
L

V1 
L

V2 
L

PS 
bar

PS BT 
bar

TS maxi
°C

TS mini
°C

TS BT
°C

n Caratteristiche tecniche
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1

2

3

TURBOIL-R-P14 103 S/MMS 3,00 2,60 1
TURBOIL-R-P14 205 S/MMS 10,00 9,40 1
TURBOIL-R-P14 207 S/MMS 18,00 16,80 1
TURBOIL-R-P14 309 S 30,30 27,90 1
TURBOIL-R-P14 411 S/MMS 49,00 47,00 1
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n Pesi e imballaggi

Codici
CARLY

Peso unitario
kg Confezione

in numero di pezziCon
imballaggio

Senza
imballaggio

Codici CARLY Segnale Descrizione Quantità

CY 15011160 1 Finestra in vetro senza corona igroscopica (guarnizione piatta in alluminio inclusa) 1
CY 15511160 2 Guarnizione piatta in alluminio 1
CY 17400160 3 Adattatore per sensore di livello 1/2’’ NPT (guarnizione piatta in alluminio inclusa) 1

n Parti di ricambio e opzioni




